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PAKIET NR 12
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa wozek anestezjologiczny — 1 szt. montaz, instalacja, uruchomienie
(rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie jego obstugi i eksploatacji.
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Rok produkcji 2019

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Opis parametru Parametr Parametr oferowany
wymagany
Woézek anestezjologiczny — 1 szt.

1 Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 TAK

2 Wymiary wozka (bez wyposazenia dodatkowego): TAK
- szeroko$¢ 650 mm (+/- 20 mm)
- gleboko$¢ 550 mm (+/- 20 mm)
- wysoko$¢ od podtoza do blatu 1000 mm (+/- 20
mm)
- wysoko§¢ wraz z nadstawka 1700 mm (+/- 20 mm)

3 Wymiary szafki: TAK

- szeroko$¢ 600 mm (+/- 20 mm)
- gleboko$¢ 500 mm (+/- 20 mm)
- wysoko$¢: 805 mm (+/- 20 mm)
4 Wozek wyposazony w 5 szuflad: TAK
- 2 szuflady o wysokosci frontu 97 mm (+/- 5 mm)
- 1 szuflada o wysokosci frontu 156 mm (+/- 5 mm)
- 2 szuflada o wysoko$ci frontu 175 mm (+/- 5 mm)
5 Wymiary powierzchni uzytkowej szuflady: TAK
- przy wysokosci frontow 2x97 mm: 525x440x82

mm (+/- 5 mm ) (szerokos¢xglebokoséxwysokos¢)
- przy wysokosci frontu 1x156 mm: 525x440x141
mm (+/- 5 mm ) (szeroko$¢xglebokoséxwysokos¢)
- przy wysokosci frontu 2x175 mm: 525x440x150
mm (+/- 5 mm ) (szeroko$c¢xglebokoséxwysokosé)

6 Szafka i szuflady wykonane ze stali kwasoodporne;j TAK
gatunek OH18NO.

7 Fronty wykonane ze stali kwasoodpornej gatunek TAK
OHI8N9

8 Uchwyty szuflad wykonane z anodowanego TAK
aluminium

9 2 szuflady wyposazone w sztywne podziatki TAK

wykonane z tworzywa ABS o grubosci 4-5 mm, z
mozliwo$cia dowolnej konfiguracji, dzielace

szuflade na 9 pol
10 Szuflady z mozliwoscia oznaczenia zawartosci TAK
11 Blat szafki wykonany ze stali kwasoodpornej, z TAK

przegltebieniem, obudowany z 3 stron bandami
zabezpieczajacymi przed zsuni¢ciem si¢
przedmiotow, wysoko$¢ band: 50 mm
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Podstawa ze stali kwasoodpornej z odbojami
katowymi, wyposazona w 4 kota z w obudowie z
tworzywa sztucznego w kolorze szarym o $rednicy
min. 125 mm, w tym 2 z blokada

TAK
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Wyposazenie dodatkowe wozka:

- 4 odcinki szyny instrumentalnej do montowania
wyposazenia dodatkowego wykonane ze stali
kwasoodpornej, narozniki zabezpieczone i
zintegrowane z korpusem woézka poprzez tacznik z
tworzywa

- nadstawka dwurzgdowa na 11 uchylnych,
transparentnych pojemnikow (5+6), stelaz nadstawki
wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18NO9

- 1x wieszak kroplowki z regulacja wysokosci,
glowica na 2 haczyki

- 1x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z
funkcja blokady pokrywy w pozycji pionowej

- 1x azurowy koszyk na cewniki wykonany ze stali
kwasoodpornej gat. 0OH18N9 o wymiarach:
115x115x500 mm (+/-5mm)

- 1x uchwyt do pojemnika na zuzyte igty -
dostosowany do wymiardéw pojemnika Uzytkownika
- 1x azurowy koszyk na akcesoria wykonany ze stali
kwasoodpornej gatunek OH18N9, grubos¢ drutu 2
mm, stelaz 5 mm, wymiary koszyka 290x96x90 mm
(+/-20 mm), z uchwytem na szyng¢ instrumentalna;

- 2x pojemnik na rekawiczki ze stali kwasoodpornej
obudowany z 3 stron z mocowaniem na szyng,
wymiary pojemnika: 124x75x230 mm (+/- 5 mm)

- 1x uchwyt do przetaczania ze stali kwasoodpornej
gatunek OH18N9 umiejscowiony z przodu wozka
nad szufladami

TAK

14

Dodatkowe akcesoria mocowane za pomoca
aluminowych kostek ( z wyjatkiem kosza na odpady)
54x35 mm [wysokos$¢ x szerokos¢], z pokrettem
stabilnie mocujacym osprzet, nie odksztatcajacych
si¢ podczas uzytkowania, blokujacych przesuwanie
si¢ osprzetu podczas jazdy, uchwyty z mozliwoscia
zawieszenia takze na szynie Modur o przekroju
10x30 mm

TAK
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Wymagane dokumenty:

Deklaracja zgodnos$ci CE (lub rownowazny),
Wpis lub zgtoszenie do URWMiPB (lub
rownowazny),

Certyfikat producenta wyrobéw medycznych PN-
EN ISO 13485 (lub réwnowazny),

TAK

Serwis

i gwarancja

1

Okres pelnej bezptatnej gwarancji na sprzet
[miesiace]

min. 24
miesigce

PODAC ILE

2

Serwis na terenie Polski (prosz¢ wykaz dotaczy¢ do
oferty)

TAK

Odpowiedz serwisu na zgloszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym —
do 48 h.

TAK

W przypadku naprawy trwajacej dtuzej niz 3 dni —
urzadzenie zastepcze o zblizonych parametrach i
funkcjonalnosci

TAK

Kazda naprawa gwarancyjna powoduje przedluzenie

gwarancji o czas naprawy

TAK




6 Liczba bezptatnych przegladéw w czasie gwarancji zgodnie z PODAC ILE
zaleceniami
producenta
7 Koszt transportu uszkodzonego elementu urzadzenia TAK
lub urzadzenia podlegajacego naprawie lub
wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa
Wykonawca
8 Gwarancja sprzedazy czg¢sci zamiennych i TAK
dostepno$ci serwisu pogwarancyjnego — min. 10 lat
9 Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych min. 6 miesiecy PODAC ILE
elementow
10 Instalacja urzadzenia w miejscu wskazanym przez TAK
Zamawiajacego
11 Bezplatne szkolenie pracownika serwisu SP ZOZ w TAK

Sanoku z zakresu obstugi technicznej i konserwacji
urzadzenia poswiadczone certyfikatem




