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Opis parametru

Wymagania

Punktacja

Zatacznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/41/2020
Zestawienie wymaganych parametréow techniczno- uzytkowych oraz
szczego6towy opis przedmiotu zamowienia

Generator
1. | Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 TAK
Urzadzenie do dekontaminacji powietrza w TAK
2. | pomieszczeniach do min. 180 m?
3 | Tryb pracy: automatyczny, reczny lub turbo TAK
Urzadzenie wyposazone w system inteligentnych TAK
4. | czujnikow: pytu, gazu, zapachu
Automatyczne dostosowanie mocy do warunkéw TAK
3. | otoczenia
Obudowa ze stali malowanej proszkowo kolor
6. | biaty. Nie dopuszcza sig¢ obudowy z tworzyw TAK
sztucznych
Otwierany na zawiasach bocznych panel TAK
7. | zabezpieczajacy dostep do filtréw w urzadzeniu
Minimalne wymiary urzadzenia £2mm:
- szerokos¢ 560mm
8 TAK
" | - gtebokos¢ 635 mm
- wysokos¢ 723 mm
Moc urzadzenia (W):
9. | 7/13/21/40/180, przy odpowiednim trybie pracy TAK
urzgdzenia: noc/niski/sredni/wysoki/turbo
10/ Zasilanie 220-240V, 50/60 Hz TAK
Waga urzagdzenia od z wyposazeniem 55 kg TAK
111 (+2kg)
Zaden element (np. zawiasy, zamki) nie
12| wystajacy poza obudowe urzgdzenia, uchwyt do TAK
otwierania panelu chowany tzw. Klik klak
Pilot zdalnego sterowania TAK
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Sygnalizacja wymiany filtra na pulpicie

14. urzadzenia TAK
Wskaznik jakosci powietrza kolorowy,
15. umi o - TAK
umieszczony na gornej czesci obudowy
16| Wydajnos¢ oczyszczania min. 1400 m3/h TAK
Poziom hatasu max. : 25,2/32,1/39,5/47,7/60,3
17| W zaleznosci od wybranego trybu pracy: TAK
Nocny/niski/sredni/wysoki/turbo
TAK
18/ Czujnik: gazu, pytu, zapachu
19/ Wbudowany czasomierz TAK
Wielowarstwowy filtr 360° sktadajgcy sie z
20 drobnego filtra wstepnego i filtra HEPA klasy
H14, filtr weglowy
24 | Zalecana wymiana filtréw co 12 miesiecy
Wbudowany czujnik identyfikacji radiowej (RFID)
urzagdzenie jest w stanie automatycznie
22. . . . TAK
rozpoznaé¢ zastosowany filtr i dopasowac do
niego specjalne funkcje urzgdzenia.
Filtrowanie zanieczyszczen, takich jak drobny pyt
(PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 — filtruje co TAK
23 najmniej 99,995%), pytki i inne alergeny w
powietrzu.
TAK
24 | Mozliwos¢ obstugi za pomocsg aplikacii
25| Funkcja blokady TAK
26, Wyposazony w 4 kétka, w tym min. 2 z blokada TAK
o7 | Certyfikat CE TAK
Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK
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